


嘉兴市建委关于进一步做好建筑节能工作推进绿色建筑发展的通知

各县（市、区）建设局、嘉兴经济开发区（国际商务区）建设分局、嘉兴港区规划建设局，各有关单位：

为大力做好我市建筑节能工作，推进绿色建筑发展，根据《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》（财建[2012]167号）、《绿色建筑行动方案》（国办发[2013]1号）、《浙江省人民政府关于积极推进绿色建筑发展的若干意见》（浙政发[2011]56号）及嘉兴市《建筑节能与建设科技“十二五”发展规划》和《浙江省民用建筑绿色设计标准》等相关规定，现就进一步做好建筑节能工作，推进我市绿色建筑发展，开展星级绿色建筑评价工作有关事项通知如下：

一、绿色建筑实施范围

绿色建筑是在建筑全寿命期内，最大限度地节能、节地、节水、节材，保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，并与自然和谐共生的建筑。

2014年1月1日起，全市所有新建居住建筑和建筑面积300平方米以上的公共建筑全面执行浙江省工程建设标准《民用建筑绿色设计标准》（DB33/1092-2013）。按工程性质和规模大小分类实施：
（一）强制项。

１、市行政区域内政府投资的国家机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等新建建筑，以及单体建筑面积超过2万平方米的机场、车站、宾馆、饭店、商场、写字楼等大型公共建筑，全面执行绿色建筑设计标准。

２、新建城镇保障性住房、总建筑面积5万平方米以上居住建筑（住宅小区），全面执行绿色建筑设计标准。
（二）引导项

１、政府投资的1万平方米以上的新建建筑引导执行绿色建筑设计标准，有条件的大型公共建筑着力打造高星级绿色建筑。
２、科学引导农房执行绿色节能标准。
（三）纳入绿色建筑实施范围的工程按有关规定积极推广可再生能源。
1、新建公共机构办公建筑、保障性住房、十二层以下居住建筑、建筑面积1万平方米以上的公共建筑项目，应当按国家和省规定标准有利用一种以上可再生能源用于采暖、制冷、照明和热水供应等。
2、十二层及以下（十二层以上的上部六层）的住宅建筑应为全体住户配置太阳能热水系统。有集中生活热水需求的公共建筑应优先采用太阳能热水系统、空气能热泵热水系统等可再生能源系统，或采用余热、废热等能源。
3、鼓励能耗较高的商业、酒店宾馆等新建公共建筑配置太阳能光伏发电系统，解决部分照明、通风和空调等用电问题。

二、绿色建筑过程管理

各级建设行政主管部门及建设单位、设计单位、施工单位、监理单位和施工图设计文件审查机构要按照各自职责，切实做好建筑绿色建筑的设计、施工和管理工作。

（一）管理部门

１、各级城乡规划建设行政主管部门要按相关规定督促有关单位做好绿色建筑推进工作。规划主管部门在出具规划选址意见书或者规划条件时，要根据建筑物的规模和使用性质，落实绿色建筑相关要求。建设主管部门负责民用建筑项目节能（绿色建筑）评估的监督管理和节能审查工作。未按规定进行节能评估和审查并取得民用建筑节能审查意见书的民用建筑项目，城乡规划主管部门不予核发建设工程规划许可证，建设主管部门不予核发建设工程施工许可证。
２、各级工程质量监督机构在工程质量监督和工程竣工验收时，应当对是否按照已审查合格的施工图纸施工进行监督；在竣工验收时，应当要求各方主体形成专项验收意见；在出具工程质量监督报告时，应当有专项监督意见。
3、对依法应当进行竣工能效测评的民用建筑项目，应当查验能效测评结果和建筑节能验收内容，竣工能效测评结果不合格的，不得通过竣工验收。
（二）相关主体

1、建设单位应当在项目建议书、可行性研究报告中单设绿色建筑专篇，明确绿色建筑建设级别标准，对拟采用的绿色建筑技术进行可行性分析，并将绿色建筑成本费用列入投资估算。项目竣工后，对绿色建筑实施情况进行专项验收。

　  2、设计单位应当结合建筑场地、气候环境等特点，合理制定绿色建筑技术路线，指导、帮助建设单位选择经济、合理的绿色建筑技术项目，避免采用不适宜的技术措施、用材，达到绿色建筑的最佳性价比。民用建筑方案设计阶段应进行绿色设计策划，并应提供策划专篇；民用建筑初步设计应有绿色设计专篇，施工图设计阶段应填写《浙江省民用建筑绿色设计表》，样表参见浙江省工程建设标准《民用建筑绿色设计标准》（DB33/1092－2013附录J）。

　　3、施工图审查机构应当按照有关标准进行审查。未按规定进行节能评估和审查并取得民用建筑节能审查意见书的，施工图设计文件审查机构不得颁发施工图设计文件审查合格书。在进行建筑节能设计审查的同时，进行绿色建筑设计专项审查。在建设施工过程中如发生涉及绿色建筑设计内容（可再生能源应用）变更时，建设单位应将变更设计图纸报原施工图审查单位进行审查，经施工图审查单位审查合格并按规定报建设主管部门备案后，方可实施变更。

4、施工单位应当在工程开工前根据相关标准、规范、设计图纸，编制绿色施工方案并组织实施。按照国家《绿色施工导则》，以及省有关绿色施工要求，采取技术措施、管理手段，保证施工过程节地、节能、节水、节材，改善施工作业环境。

5、监理单位应严格按照审查合格的施工图文件实施监理，对施工组织方案进行审查，查验相关材料、设备，认真做好绿色建筑监理工作。

三、星级绿色建筑申报

根据《绿色建筑评价管理办法（试行）》和《关于推进一二星级绿色建筑评价标识工作的通知》，绿色建筑等级由低至高分为一星级、二星级和三星级三个等级。省住房和城乡建设厅负责指导和管理我省范围内的一、二星级绿色建筑评价标识工作，并报建设部备案。三星级绿色建筑评价标识工作由建设部负责指导和管理。

（一）申报主体

绿色建筑评价标识的申请一般应由业主单位提出，鼓励设计单位、施工单位和物业管理单位等相关单位共同参与申请。
（二）申报条件
申请“绿色建筑设计评价标识”的住宅建筑和公共建筑，应当完成施工图设计并通过施工图审查，符合国家基本建设程序和管理规定，以及相关的技术标准规范。

申请“绿色建筑评价标识”的住宅建筑和公共建筑，应当通过工程质量验收并投入使用一年以上，符合国家相关政策，未发生重大质量安全事故，无拖欠工资和工程款。

（三）申报材料
   （1）建设单位要按照绿色建筑评价标识关键指标要求和技术措施委托设计施工；

（2）全套施工图（绿色建筑专篇）；

（3）施工图审查单位要对绿色建筑控制项设计进行专项审查；

（4）“绿色建筑设计评价标识”和“绿色建筑评价标识”文件申报资料应真实、完整。所有文件都必须提交签字盖章的有效纸质文件，施工图应加盖施工图审查机构合格章，相关证明文件须加盖完成单位公章。

申请单位将填写好的申报书及相关申报材料报送当地建设行政主管部门，各建设行政主管部门对审核通过的项目签署推荐意见并加盖公章后，报送市建委。

嘉兴市城乡规划建设管理委员会
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